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MADE IN ITALY 

KOALA  

KOALA Professional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie i funkcje kosiarki: 

 

Kosiarka bijakowa zbierająca model KOALA Normal  

i KOALA Professional jest przeznaczona do koszenia trawy na 

terenach parków, zieleni miejskiej, terenów sportowych itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosiarka umożliwia jednoczesne koszenie z rozcinaniem darni  

i zbiorem wycinanego materiału. Kosiarka KOALA może  

współpracować z ciągnikami o mocy od 16KM do 55KM. 

 

3 cm 



 

KOALA Professional  

umożliwia wyładunek zebranego  

materiału na wysokość 185 cm. 

Wyładunek jest hydrauliczny  

i dwustopniowy. Pierwszy stopień to 

podniesienie zbiornika a drugi to 

otwarcie jego pokrywy. 

 

 

 

 

 

 

Dzięki możliwości wymiany różnych  

typów noży roboczych, KOALA może  

pracować w różnych warunkach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 cm 



Regulacja wysokości  

roboczej jest ustawiana  

na przednich kołach 

podporowych i tylnym  

wale podporowym 

 

 

 

 

 

 

    

Otwory poprawiające  

   efektywność zbioru pokosu 

 

 

 

 

TABELA PARAMETRÓW 

Model 

Zapotrze-

bowanie 

mocy 

Szerokość 

robocza 

Ilość 

noży 

Pojemność 

zbiornika 

na pokos 

Waga 
Obroty 

WOM 
Wymiary 

 kW KM cm szt litry kg Obr/min cm cm cm 

KOALA 1000 11,7 16 106 32 600 230 540 110 145 110 

KOALA 1200 15 20 115 40 700 280 540 144 145 110 

KOALA 1600 19 25 150 50 900 330 540 174 145 110 

KOALA Prof. 1200 19 25 120 40 700 360 540 144 145 150 

KOALA Prof. 1600 22 30 150 50 900 410 540 174 145 150 

 

 

Przedstawiciel Regionalny: 


