
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dystrybucja w Polsce: 

 
www.agropartner.pl 

PRASA BELUJĄCA DO ZASTOSOWANIA  

Z CIĄGNIKIEM JEDNOOSIOWYM ORAZ 

WSPÓLPRACUJĄCA Z CIĄGNIKIEM DWUOSIOWYM 

 
 

 

  

MASZYNY DO ZBIORU I BELOWANIA 
POKOSU 



 

 
 
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary beli:   55x52 cm 
Masa beli siana: 20-25 kg 
Masa beli słomy: 14-18 kg 
Masa beli zielonki: 35-50 kg 
Produkcja godzinowa: 50-80 beli 
Szerokość robocza: 70-105 cm 
Ilość zębów nagarniacza 
w rzędzie / ilość rzędów: 16 / 2 
Owijanie beli siatką: tak 
Licznik beli: tak 
Automatyczny naciąg łańcucha: tak 
Długość maszyny: 130-230 cm 
Masa własna maszyny: 255-280 kg 
Opony: 3.50-8 4PR 
Zapotrzebowanie mocy: 6,6-14,8 kW 
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Automatyczny naciąg łańcucha: tak 
Długość maszyny: 195-225 cm 
Szerokość maszyny: 123-175 cm 
Wysokość regulowana: 93-103 cm 
Masa własna maszyny: 295 kg 
Opony: 18x8.50-8 4PR 
Zapotrzebowanie mocy: 12 kW 



 
 
 

OWIJARKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary rolki folii: 
Wysokość:   25 cm 
Długość: 1800 m 
Masa beli siana: 20-25 kg 
Masa własna maszyny: 89 kg 
Procent rozciągnięcia folii: 50% 
Ilość owinięć: 6/4/2 
Wysokość owijanych beli: 52-73 cm 
Średnica beli: 50-60 cm 
Masa beli:  20-80 kg 
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